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(1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 
k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

  
Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017 
Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018 
  

Vaudaux-Eppendorf AG  
Laboratoire d’étalonnage 
pour pipettes SCS 
Im Kirschgarten 30 
4124 Schönenbuch 

Responsable : Michelle Birgy 

Responsable SM : Dieter Jäger  

Téléphone : +41 61 482 14 14 

E-Mail : eppendorf@eppendorf.ch  

Internet : www.eppendorf.ch  

Première accréditation : 10.02.2009 

Accréditation actuelle : 10.02.2024 au 09.02.2029 

Registre voir : www.sas.admin.ch 
(Organismes accrédités) 

 

 

Portée de l’accréditation dès  10.02.2024 

 

Laboratoire d’étalonnage pour le volume 

 

Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC) 
 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

LABORATOIRE DE 
CALIBRATION 
PERMANENT 
VOLUME 

 
 

0.1 µl … < 1.0 µl 

  
 

8,0 % a) 
6,0 % b) 
4,0 % c) 

EN ISO 8655:2022 
 
 
L'incertitude de me-
sure concerne le vo-
lume nominal. Pour in-
diquer la plus petite 
incertitude de mesure 
pouvant être spécifiée, 

Etalonnage de 
mesureurs de volume: 
pipettes monocanal et 
dispenseurs 

 
1 µl … < 10 µl 

 

Gravimétrique 0,80 % a) 
0,60 % b) 
0,40 % c) 

mailto:eppendorf@eppendorf.ch
http://www.eppendorf.ch/
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(1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 
k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

  
10 µl … < 100 µl 

 

 

 

 

 0,35 % a) 
0,26 % b) 
0,18 % c) 

la température de ré-
férence doit être fixée 
égale à la température 
du liquide d'essai.  
a) Volume d'essai su-

périeur : (VP = 1,0 
· VN) pour appa-
reils de mesure à 
volume fixe ou va-
riable  

b) Volume d'essai 
moyen : (par 
exemple VP = 0,5 · 
VN) pour les appa-
reils de mesure à 
volume variable  

c) Volume de test 
inférieur : (par 
exemple VP = 0,1 · 
VN) pour les 
appareils de 
mesure à volume 
variable 

  
100 µl … < 1000 µl 

 

 

Gravimétrique 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

  
1000 µl … < 10 ml 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

  
10 ml … 200 ml 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

Etalonnage des 
pipettes multicanaux 

 
1 µl … < 10 µl 

 0,45 % a) 
0,45 % b) 
0,45 % c) 

 

  
10 µl … < 100 µl 

 0,35 % a) 
0,26 % b) 
0,18 % c) 

 

  
100 µl … 1250 µl 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 
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(1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 
k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

LABORATOIRE DE 
CALIBRATION MOBIL 
 
VOLUME 

 
 
0.1 µl … < 1.0 µl 

  
 

8,0 % a) 
6,0 % b) 
4,0 % c) 

EN ISO 8655:2022 
 
 
L'incertitude de me-
sure concerne le vo-
lume nominal. Pour in-
diquer la plus petite 
incertitude de mesure 
pouvant être spécifiée, 
la température de ré-
férence doit être fixée 
égale à la température 
du liquide d'essai.  
a) Volume d'essai 

supérieur : (VP = 
1,0 · VN) pour ap-
pareils de mesure 
à volume fixe ou 
variable  

b) Volume d'essai 
moyen : (par 
exemple VP = 0,5 
· VN) pour les ap-
pareils de mesure 
à volume variable  

c) Volume de test in-
férieur : (par 
exemple VP = 0,1 
· VN) pour les ap-
pareils de mesure 
à volume variable  

 

Etalonnage de 
mesureurs de volume: 
pipettes monocanal et 
dispenseurs 

 
1 µl … < 10 µl 

Gravimétrique 
 

0,80 % a) 
0,60 % b) 
0,40 % c) 

  
10 µl … < 100 µl 

 0,35 % a) 
0,26 % b) 
0,18 % c) 

  
100 µl … < 1000 µl 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

  
1000 µl … < 10 ml 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

  
10 ml … 200 ml 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

    

  
1 µl … < 10 µl 
 

 0,45 % a) 
0,45 % b) 
0,45 % c) 

Etalonnage des 
pipettes multicanaux 

 
10 µl … < 100 µl 

 0,35 % a) 
0,26 % b) 
0,18 % c) 

  
100 µl … 1250 µl 

 0,15 % a) 
0,11 % b) 
0,08 % c) 

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.  

 

* / * / * / * / * 


