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(1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor 
k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht. 

 

  

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017 
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018 
  

Negotia Messtechnik AG 
Kalibrierlaboratorium 
Im Rietacker 16 
9494 Schaan (FL) 

Leiter: 
Stellv. Leiter: 
 
QMB: 

Othmar Oberhauser 
Zlatko Leovac-Ming 
Marco Frick 
Marco Frick 

MS-Verantwortlicher: Othmar Oberhauser 

Telefon: +423 230 11 00 

E-Mail: mailto:office@negotia.com  
Internet: http://www.negotia.com  

Erstmals akkreditiert: 04.03.2009 

Aktuelle Akkreditierung: 04.03.2024 bis 03.03.2029 
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch 

(Akkreditierte Stellen) 
 
 
Geltungsbereich der Akkreditierung ab 04.03.2024 
 
Kalibrierlaboratorium für die Messgrösse Länge 
 
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC) 

 

Messgrösse / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich Messbedingungen Bestmögliche 
Messunsicher-
heit ± 1) 

Bemerkungen 

Länge     

  Auflösung    

Bügelmessschrauben bis 25 mm 0,01 mm 4 µm  

 0,005 mm 3 µm  

  0,002 mm 2 µm  

  0,001 mm 2 µm  

  Auflösung    

Messschieber bis 150 mm 0,01 mm 18 µm  

  0,02 mm 18 µm  

  0,05 mm 32 µm  
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(1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor 
k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht. 

 

Messgrösse / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich Messbedingungen Bestmögliche 
Messunsicher-
heit ± 1) 

Bemerkungen 

  0,10 mm 59 µm  

Messschieber Bis 300 mm 0,01 mm 20 µm  

  0,02 mm 20 µm  

  0,05 mm 33 µm  

  0,10 mm 60 µm  

 

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die [deutsche / französische / italienische] 
Fassung.  

 

* / * / * / * / * 


