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1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem 

Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht. 

 

  

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017 

Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018 
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Geltungsbereich der Akkreditierung ab 09.12.2021  

 

Kalibrierlaboratorium für die Messgrössen Temperatur, Kraft, Druck, Schliesskraft, 
Länge und Drehzahl 

 

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC) 
 

Messgrösse / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich Messbedingungen Bestmögliche 
Messunsicherheit ± 1) 

Bemerkungen 

TEMPERATUR 150 – 350 °C Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

1.92 °C  

KRAFT 5 – 200 kN Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

0.92 kN  

 20 – 500 kN Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

1.85 kN  

DRUCK 0 – 400 bar Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

2.9 bar  

SCHLIESSKRAFT 200 – 4500 kN Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

2.6 % Mittels 
Säulendehnung 

LÄNGE 1 – 248 mm Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

0.46 mm  

DREHZAHL 20 – 700 1/min Umgebungstemperatur 
18 – 32 °C 

1.46 1/min Optisch 

 
Sämtliche Kalibrierungen auch vor Ort beim Kunden. 
Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.  

* / * / * / * / * 


