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Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017 
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Geltungsbereich der Akkreditierung ab 30.08.2023  

 

Prüflaboratorium für Beton, Mörtel, Instandsetzungsprodukte 

 

Produkte- oder Stoffgruppe, 
Tätigkeitsgebiet 

Messprinzip 2) 

(Merkmale, Messbereiche, 
Prüfungsarten) 

Prüfverfahren, Bemerkungen 
(nationale, internationale 
Normen, eigene Verfahren) 

(Fest-) Beton Bestimmung der Biegezähigkeit an 
faserverstärktem Beton (unter zentraler 
Belastung von runden Platten) 

ASTM C1550 

 Bestimmung der Wasserleitfähigkeit SIA 262/1 Anhang A bzw.  
SN 505 262/1  

 Bestimmung des Chloridwiderstandes SIA 262/1 Anhang B bzw.  
SN 505 262/1  

 Bestimmung des Frost-
Tausalzwiderstandes 

SIA 262/1 Anhang C bzw.  
SN 505 262/1  

 Bestimmung des Sulfatwiderstandes SIA 262/1 Anhang D bzw.  
SN 505 262/1  

 Bestimmung des 
Karbonatisierungswiderstands 

SIA 262/1 Anhang I bzw.  
SN 505 262/1  

 Bestimmung des Elastizitätsmoduls 
unter Druckbelastung (Sekantenmodul) 

SN EN 12390-13 bzw. 
SIA 262.263  

 Bestimmung des Schwindens von 
Beton 

SN EN 12390-16 bzw. 
SIA 262.266 

mailto:buerge.christian@ch.sika.com
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Produkte- oder Stoffgruppe, 
Tätigkeitsgebiet 

Messprinzip 2) 

(Merkmale, Messbereiche, 
Prüfungsarten) 

Prüfverfahren, Bemerkungen 
(nationale, internationale 
Normen, eigene Verfahren) 

 Herstellung und Lagerung von 
Probekörpern für Festigkeitsprüfungen 

SN EN 12390-2 bzw.  
SIA 262.252  

 Druckfestigkeit von Probekörpern  SN EN 12390-3 bzw.  
SIA 262.253  

 Bestimmung der Biegezugfestigkeit 
von Probekörpern 

SN EN 12390-5 bzw.  
SIA 262.255  

 Bestimmung der Wassereindringtiefe 
unter Druck 

SN EN 12390-8 bzw.  
SIA 262.258  

 Bestimmung der Energieabsorption bei 
faserverstärkten plattenförmigen 
Prüfkörpern (Prüfung von Spritzbeton) 

SN EN 14488-5 bzw.  
SIA 262.605 

 Bestimmung der Biegezugfestigkeit 
(Proportionalitätsgrenze, residuelle 
Biegezugfestigkeit) - Prüfverfahren für 
Beton mit metallischen Fasern 

SN EN 14651 bzw. 
SIA 262.502 

Zement Bestimmung der Festigkeit (Biegezug- 
und Druckfestigkeit) 

SN EN 196-1 bzw.  
SIA 215.011  

Mörtel (für Mauerwerk) Bestimmung der Biegezug- und 
Druckfestigkeit von Festmörtel 

SN EN 1015-11 bzw.  
SIA 177.161  

Frischbeton und Frischmörtel Bestimmung des Wassergehaltes von 
Frischbeton 

SIA 262/1 Anhang H bzw.  
SN 505 262/1  

 Probenahme von Frischbeton SN EN 12350-1 bzw.  
SIA 262.231  

 Bestimmung des Setzmasses SN EN 12350-2 bzw.  
SIA 262.232  

 Bestimmung des Verdichtungsmasses SN EN 12350-4 bzw.  
SIA 262.234  

 Bestimmung des Ausbreitmasses SN EN 12350-5 bzw.  
SIA 262.235  

 Bestimmung der Frischbetonrohdichte SN EN 12350-6 bzw.  
SIA 262.236  

 Bestimmung des Luftgehaltes; 
Druckverfahren 

SN EN 12350-7 bzw.  
SIA 262.237  

 Setzfliessmass-Prüfung 
(Selbstverdichtender Beton) 

SN EN 12350-8 bzw. 
SIA 262.238 

Schutz- und 
Beschichtungssysteme, 
Beschichtungsstoffe, 
Anstriche, Imprägnierungen, 
Hydrophobierungen 

Bestimmung der Druckfestigkeit von 
Reparaturmörteln (Produkte und 
Systeme für den Schutz und die 
Instandsetzung von Betontragwerken) 

SN EN 12190 bzw. 
SIA 162.450 
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Produkte- oder Stoffgruppe, 
Tätigkeitsgebiet 

Messprinzip 2) 

(Merkmale, Messbereiche, 
Prüfungsarten) 

Prüfverfahren, Bemerkungen 
(nationale, internationale 
Normen, eigene Verfahren) 

 Bestimmung des Elastizitätsmoduls im 
Druckversuch (Produkte und Systeme 
für den Schutz und die Instandsetzung 
von Betontragwerken) 

SN EN 13412 bzw. 
SIA 262.468 

Gesteinskörnungen, 
mineralische Baustoffe, Sand, 
Kies, Splitt, Schotter, 
Kiessand, Füller, 
ungebundene Gemische, usw. 

Bestimmung der 
Korngrössenverteilung von 
Gesteinskörnungen; Siebverfahren 

SN EN 933-1 

 Bestimmung der Kornform von 
Gesteinskörnungen, 
Plattigkeitskennzahl 

SN EN 933-3 

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung. 

 

* / * / * / * / * 


